
Unit Design部品/ブラケット/コネクタ交換

部品/ブラケット/コネクタを別の部品に交換します。

2. 交換する部品を選択します。

3. リストから選択した部品と交換したい部品を選択します。

Ctrlを押しながらクリックすると2つ以上選択が可能になります。

操作手順

1. 部品交換コマンド を押します。

※ 「選択した部品と同⼀のものをすべて変更する」を選択すると
すべての同じ部品を⼀度に交換することができます。

対象アイテム
ブラケット交換：SFブラケット
コネクタ交換 ：GFコネクタ
部品交換 ：それ以外の部品

クリック

4. 適用 を押すと部品が交換されます。

交換されました

メニューバーからの選択⽅法：フレーム組⽴→削除→
→部品交換/SFブラケット交換/GFコネクタ交換

■部品交換
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2. 交換するブラケットを選択します。

3. リストから選択した部品と交換したい部品を選択します。

Ctrlを押しながらクリックすると2つ以上選択が可能になります。

※ 「選択したブラケットと同⼀のものをすべて変更する」を選択すると
すべての同じブラケットを⼀度に交換することができます。

4. 適用 を押すと部品が交換されます。

1. ブラケット交換コマンド を押します。

クリック

交換されました

交換されました
選択

2. 交換するコネクタを選択します。

3. リストから選択した部品と交換したい部品を選択します。

Ctrlを押しながらクリックすると2つ以上選択が可能になります。

※ 「選択したコネクタと同⼀のものをすべて変更する」を選択すると
すべての同じブラケットを⼀度に交換することができます。

4. 適用 を押すと部品が交換されます。

1. コネクタ交換コマンド を押します。

クリック

交換されました

交換されました選択

■ブラケット交換

■コネクタ交換
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