
更新日2026年7月21日

年月日 FLAG 旧複数選択 新複数選択
タイマー
最大値

カウンタ
最大値

新機能追加 仕様変更 SiOプログラマー対応バージョン

2025/10/1 256 64 64 6000 5000 -

1．MiOの使用時G-FLAG65のみ
　　プログラムで正常に判定できない
　　不具合の修正
2．SiO-N単体で使用の際、「FLAG49,
    FLAG113, FLAG177, FLAG241」を
　  プログラムで正常に判定できない
    不具合の修正(V4.00以降のみ)
3．MiOで使用時の運転準備プログラム
    でID1～8のFLAG256のみ正常に
　　判定できない不具合の修正
4．EtherプロトコルＲ２７内容修正
    （MiOと使用時）

Ver4.20以上

2025/8/7 256 64 64 6000 50000 -

1．MiO Ver2.01に接続して使用する
   際、電源立ち上げ時30秒間のみ
   スレーブ間のフラグの受け渡しが
   できていない不具合の修正

Ver4.20以上

2025/1/31 256 64 64 6000 50000

MiOとの接続時、以下の機能を追加

1．プログラムの条件に以下の項目を追加
　・GFLAG　　　　：49～128
　・自身のFLAG ：49～256
　・他IDのFLAG ：49～256
　・新複数選択　：1～64
2．FLAG点数が48→256に増加
3．新複数選択機能1～64を追加

- Ver4.20以上

2023/12/25 256 64 64 6000 50000 - -
安定版：Ver3.73以上

ベータ版：Ver4.05以上

SiO-N1 TB バージョン履歴

バージョン

4.00

3.70

4.01

4.02


